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INGENTERIE Hétel 400 Chambres (Hotelset Hopitaux) * TRAITEMENT DES EAUX USEES

STATI ON D EPURATI ON

PROCEDES HYDRANET
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INGENTERIE Hétdl 400 Chambres (Hétdset Hopitaux) * TRAITEMENT DES EAUX USEES

| NTRODUCTI| ON

QUALI TE M NI MALE DE L' EFFLUENT REJETE

Nous nous proposons d'assurer |le traitement des eaux usées dans
les nornes de rejet en mlieu naturel

PREM ER GROUPE (Mati eres en suspension et Matieres oxydabl es)
"Nl VEAU E"

DEUXI EME GROUPE (Formes de substances azot ées)
“NI VEAU N. K. 1"

Apreés traitenment, la concentration de |'effluent rejeté en matie-
res polluantes est inférieure aux val eurs suivantes :

MATI ERES EN SUSPENSI ON ET MATI ERES OXYDABLES

- Matieres en suspensions totales :

30 ng/l dans un échantillon nmoyen de 2 heures non décanté
- Demande chi m que en oxygene

90 ng/l dans un échantillon nmoyen de 24 heures non décanté

120 nmg/ |l dans un échantillon noyen de 2 heures non décanté
- Demande bi ochi mi que en oxygéne :

30 ng/l dans un échantillon nmoyen de 24 heures non décanté

40 ng/l dans un échantillon noyen de 2 heures non décanté

FORMES DE SUBSTANCES AZOTEES :

AZOTE KJELDAHL (N.K.) : Azote organi que plus azote anmmpni acal
exprimée en N :

50 ng/l dans un échantillon noyen de 2 heures
40 ng/l dans un échantillon nmoyen de 24 heures

L'effluent ne dégage par ailleurs, aucune odeur putride ou

ammoni acale. |l n'en dégage pas non plus apres 5 jours d'incuba-

tion a 20 degrés C.

La tenpérature de |"effluent rejeté sera inférieure a 30 degrés C

son P.H conpris en 55 & 8,5 , sa valeur ne doit pas provoquer

une coloration visible du mlieu récepteur.

Nous garantissons ces résultats grace a notre procédé, dans |a

mesure ou

- Les données de base indi quées dans notre Note de cal cul sont
respect ées,

- La station est utilisée dans des conditions nornal es,

- L'entretien mniml est assuré.
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TABLEAU DES CHARGES

DONNEES DE BASE

* Nature du réseau d'assaini ssenent SEPARATI F
Nonbre de chanbres: # 40

* I ndustrie(s) raccordée(s): Néant

CHARGES POLLUANTES DOMESTI QUES

* DBOb a prendre en conpte par chanbre g X 500

* Charge journaliere de DBO5 kg X 16

* Charge journaliere de ME. S. de |'effluent kg X 20

CHARGES HYDRAULI QUES DOVESTI QUES

* Base d'apport journalier par chanbre I X 800

* Vol ume journalier d eaux usées a traiter nB3 : 32

* Débit npyen de tenps sec réparti sur 24h n3/ h : 1.33

* Débit de pointe de tenps sec (coeff.4) n3/ h : 5.33

* Débit maxi mum adm ssible sur |a station: nB3/h : 10

(*) Ce chiffre n"a aucune incidence sur |e dinensionnenent de
|*installation, s'agissant ici d' une station avec bassin unique et
tenporisation du débit en période de pointe. (voir principe de
fonctionnement Du procédé RBS).

Les ouvrages de cette station seront cal cul és pour |es

capacités de traitenent suivantes :

* Pollution en Kg DBO5/ Jour X 16
* Débit de pointe en nB/h : 5.33
* Vol unme journalier nB/j X 32

REMARQUES | MPORTANTES :

La note de calcul et le descriptif du nmatériel d' équipenment élec-
trique et mécani que conprennent un grand nonbre de marques d' ap-
pareils de détails de m se en oeuvre ou d'exécution, qui peuvent
étre nodifiés dans | e tenps.

Les techniques m ses en jeu dans notre projet pouvant avancer, |es
dél ai s des fournisseurs pouvant varier, de ménme que | eurs nodeles,
ce sont donc les caractéristiques de chaque nmatériel, | es
résultats d'épuration ou bien les performances des machi nes que
nous garantissons conpl étenment.
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PROCEDE " RBS"

La station d'épuration RBS (REACTEUR BI OLOG QUE
SEQUENTI EL) fonctionne sui vant e princi pe de | " aération
prol ongée, avec un nménme ouvrage servant alternativenent de bassin
d' aération et de bassin de décantation. Cette méthode est m se en
oeuvre dans notre station de |a facgon suivante:

A - TRAI TEMENT DES EAUX

L'effluent est introduit dans des bassins en acier vitrifieé, et
jouant |les réles successifs d aérateur et de décanteur

lére Opération - AERATI ON :
Les eaux usées sont introduites dans un bassin dit d'aération,
dans | equel est entretenu le floc bactérien. Ce bassin, |argenment
di mensi onné comme indiqué dans |a note de calcul, sert de réacteur
bi ol ogi que. Un ensenble de turbine flottante assure |e brassage
efficace de toute |la masse liquide, ainsi que le transfert de
| " oxygene de |’air, par dispersion de |’'effluent ponpé dans |’ air
anmbi ant .

Cette double action des turbines pernet |'épuration biologique
de |' eau.

2ene Opération - DECANTATI ON

Au bout d'un tenps suffisament Ilong, |'aération s'arréte et
| " ouvrage entier est laissé au repos, jouant le rdle d un grand
décant eur.

3ene Opération - EVACUATI ON :

Un dispositif d' évacuation permet a |'effluent surnageant d'étre
évacué avant la rem se en marche de |'aérateur, pour un nouveau
cycle de fonctionnenent.

B - TRAI TEMENT DES BOUES

Les boues, apres un séjour prolongé dans |e bassin
d' activation, sont évacuées vers un silo a boue, soit vers des
aires de séchage, soit encore enlevées pétiodi quement par tonne de
vi dange.
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LE RELEVAGE

RELEVEMENT DES EAUX BRUTES :

Princi pe de foncti onnenent

La construction de réseau d'assai ni ssenent et de station d' épura-
tion d eaux résiduaires inpose souvent |la mse en place de ponpes
de rel evage d' eaux d' égout de par les différences trop inportantes
de ni veaux.

L'installation la plus sinple et la plus slGre consiste a placer
directenent dans l|le puisard ou |la bache de ponpage, une ou plu-
si eurs ponpes subnersibles. Les noteurs, roulenents et connexions
él ectriques sont sous envel oppe hernmétique, ce qui les net donc a
| "abri de |'eau et des chocs.

La conception de ce matériel facilite les entretiens et |es répa-
rations par la sinplicité de renplacenent de toutes ses pieces.

Le dispositif de raccordenent est automatique, la mse en place et
| ' enl evement de | a ponpe se fait, sans intervention dans |e poste,
par sinple déverrouillage. On renonte |la ponpe a |'aide d'une
pot ence équi pée d'un pal an manuel a chafl ne.

Le colt des fouilles et de m se en oeuvre est mintenu au m ni mum
l e volume du poste étant pratiquenent |le volune utile réell enment
nécessaire, et la fabrication de |l a bache étant faite a |'aide de
panneaux polyester arme préfabriqués industriellenment, avec ou
sans couverture.

La mse en marche et |'arrét de |la ou des ponpe(s) s'effectuent
par |'intermédiaire de régulateurs de niveau a nercure. Ils cons-
istent en wune enveloppe en forne de poire, en chlorure de
pol yvi nyl e, contenant un poids en plomb excentré, m nutieusemnment
équilibré. Du fait de ce poids |e régul ateur occupe une position
verticale lorsqu'il pend librement. Plongé dans un |iquide, il se
pl ace horizontal ement. Un interrupteur a nercure, incorporé, coupe
ou rétablit le circuit de conmnde ou d'alarne, selon le cas,
| orsque | a position du régul ateur se nodifie.

Fonctionnenment d'un poste équi pé de 2 ponpes

- démarrage alterné de chacun des groupes, a chaque vi dange de
bache

- démarrage en cascade des deux groupes, lorsque le débit a
rel ever dépasse |le débit unitaire d une des ponpes

- secours automatique de |la 2éne ponpe sur déefaut de la lére.
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POSTE DE RELEVEMENT TYPE 1502 - Note de calcu

* Volume d' eau a relever par jour ns 32
* Cote d'arrivée des eaux usées dans
| a bache - 3 m(supposé)
* Cote du point de délivrance des eaux
ref oul ées + 4.5 m
* Haut eur géométrique m 7.5
* Pertes de charge m 1
* Haut eur manonétrique totale m 8.5
* Débit de chaque ponpe n3/ h 10
* Volume utile de | a bache de stockage nB 1.5
* Nonbre de ponpes proposées 2
* Mar que Fl ygt
* Type CP 3067 Mr
* Roue No. 470
* Pui ssance du noteur kW 1
* Passage intérieur nmm 50
* Rendenent % 60

Mat éri el d' équi penent :
1 (un) panier de dégrillage, en alumnium maille de 30 nm
(ou 50 mm sur demande), avec bavette.
1 (une) chaine en acier gal vani sé, pour panier ci-dessus.
- 2 (deux) barres de guidages dia.40/49 en acier gal vani sé pour
1
1
1

manut ention du panier, conpris colliers et supports.
(une) potence, en acier galvanisé, anovible, avec support.
(un) pal an manuel a chaine, force 250 kg
(un) systenme de mise en marche et d' arrét automatique du ou
des groupe(s), par 3 contacteurs a flotteur, avec 10m de
cabl e et support de contacteurs en acier gal vani sé.
- 2 groupes él ectroponpes, nodél es i nmergés, cong¢u pour le
rel evenent des eaux brutes non décant ées, dont |a narque et
| es caractéristiques figurent dans |a note de cal cul.

Par groupe de ponpage installé, il est prévu
1 (un) pied d assise avec systenme d' encl enchenent automati que
2 (deux) barres de gui dage
1 (une) chaine de rel evage, en acier galvani sé, avec crochet
- 1 (une) tuyauterie de refoul enent, avec coudes et colliers de
f
1
1

I xation
(un) raccord Viking Johnson
(un) cable d'alinmentation électrique

Dans |le cas d'un refoul enment sur |ongue distance, il sera prévu
par ponpe |'équi penent suivant

- 1 (un) clapet construction fonte et bronze.

- 1 (une) vanne construction fonte et bronze.

En outre, nous avons prévu toute la fourniture du petit matériel

tel que vis, spit roc, boulons, céables, serre-cable, barrette de
coupure, cable de terre, piquet de terre, etc.
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FLYPS2.11 (20010918)

PRODUIT TYPE
FLEGT COURBE DE PERFORMANCE DP3067.180 MT
DATE PROJET COURBE N° VERS.
2002-06-10 53-470-00-3470 2
1/1-CHARGE 3/4-CHARGE 1/2-CHARGE | P. NOMINALE DIAMETRE ROUE
MOTEUR... 1.2 kW 180 mm
COS PHI MOTEUR 0.72 0.62 0.48 | COURANT DE
REND. MOTEUR 71.0 % 725 % 70.0 % | DEMARRAGE... 12 A |MOTEUR STATOR REV.
: : : : COURANT
REND. REDUCTEUR NOMINAL... 3.4 A 13-08-4FF ‘ 34Y 10
COMMENTAIRES ENTREE/SORTIE | VITESSE FREQ. PHASES | TENSION POLES
NOMINALE.. 1345 rpm
-/ - MOMENT INER- 50Hz| 3 400 V 4
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Moteur
Fréquence  50Hz Produit 3067 . 180 Révision 4
Phases 3 Moteur 13-08-4FF Démarrages. max. 15
Poles 4 Puiss. moteur 1,2 kW Derniere issue 30/06/1993
Exécution Installations FPS Validité
Refroidiss. N Service S1 Statut APPR
Temp. max. 40 °C/104 °F

Alternative 1  Alternative 2

Tension 400V 230V Variante de stator 34
Connexion Y D Vitesse 1345 r/min
Courant 34A 58A Fact. de puissance 0,72
Démarrage 12,0A 210A Module N° 134
Code rotor bloqué F F Révision moteur 10

Données liquide chaud Note! Puiss. de sortie nominale réduite

Temp. max. 70°C /158 °F 90°C/194 °F
Courant (1) 31 A 29 A

Courant (2) 53 A 49 A

Puiss. max. aux bornes 1,4 kW 1,2 KW

Flygt
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L' AERATI ON

BASSI NS PERFABRI QUES EN ACI ER VI TRI FI E

Conpte tenu du peu de tenps dont nous avons di sposé pour procéder
a |"étude de cette installation, nous n'avons pu consulter des
entreprises de Génie Civil, de facon a chiffrer |es ouvrages en
bét on arme.

C est pour quoi nous présentons ici une offre de station
d' épuration dont |es bassins sont prévus en acier vitrifié. Cette
t echni que, dont nous avons de nonbreuses références en France et a
| * étranger, s'applique particuliérement bien dans un contexte
i ndustriel.

En plus de toutes les qualités de I|'acier, la wvitrification
apporte une résistance suppl énentaire a tous |les agents chi m ques,
une esthétique incontestée de méne que la garantie d'une
protection et d'un aspect inusable dans |e tenps.

Seule la dalle de béton sera construite sur place par une
entreprise locale. Cette dalle aura pour diametre m ninum celui du
bassin augmenté d' environ un netre, sauf pour |es bassins enterrés
pour lesquels il y a lieu de prévoir en plus, une aire de
circulation d'environ un nmetre pour assurer |es opérations de
nont age.

Ces dalles seront réalisées de |la fagon suivante

1- Apres décapage de Ila terre végétale a son enplacenent
exécution d' une fouille en pleine nmasse en terrain ordinaire.
2 - Pose de ou des canal i sations de |liaisons, fourniture

HYDRANET enrobée dans une forme de propreté a 200 kg/ n83 CPJ 45.

3 - Exécution d'un radier en béton armé dosé a 400 kg/ M3 CPJ 45,
conpri s poutre périphérique de renforcenent.

4 - Fourniture et pose par HYDRANET du voile acier vitrifié

5 - Réalisation d un solin en béton vibré intérieur et extérieur
contre et au pied de |l a paroi en acier.

L' étanchéité des bétons est assurée par incorporation d' hydrofuge
dans | a nmasse et pervibration du béton nms en oeuvre.

Ces bassins en acier vitrifié, peuvent naturellement étre

renpl acés par des bassins construits sur place, en béton arme. On
pourra alors respecter |es formes indiquées sur |les plans, ou
encore choisir des sections carrées ou rectangulaires si |es

cof frages sont plus faciles a réaliser.
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AERATI ON PAR OXYJETS

PRI NCI PE DE FONCTI ONNEMENT

Les effluents sont adm s dans un bassin de traitenent durant |a
prem ére opération du cycle : "AERATION', ou seront traitées
simultanément | es eaux usées et |es boues.

Cet ouvrage ou s'effectue la plupart des transformations, est le
pl us souvent de forme parall él épi pédique, de section carrée ou
rectangul aire, n'occasionnant aucune difficulté particuliere de
réalisation.

Les dinmensions qui sont données a ce bassin sont dictées par le
souci d'éviter toute zone propice a des dépbts et qui ne serait

pas intéressée par |e brassage et |'oxygénation occasionnés par
| " aérateur immergé "Oxyjet". _
Cet aérateur fournit |'oxygene nécessaire et assure un brassage

efficace de toute la masse liquide du bassin en maintenant |es
sol i des en suspension, dans |les conditions suivantes

* débit de circulation : 2 & 3 1/s par nB8 de bassin
* 2 KgGO2, m nimum pour 1 Kg de DBO5 a élim ner

* puissance specifique de |'aérateur egale ou supérieure a
30 Wpar nB8 du bassin.

L' Oxyjet repose sur le radier du bassin, et se trouve maintenu en
partie haute a |'aide du tube de prise d air et d' un collier de
fixation.

Une chaine assure |l a manutention de |'aérateur.

Dans celui-ci est entretenu une certaine quantité de boues néces-
saire a |'épuration, une concentration noyenne de 3.5 g/l étant a
mai ntenir, représentant 30 % du vol une.

NOTE DE CALCUL

* Type de traitenment Aération prolongée
* Capacité de traitenment en DBO5 Kg/ 16
* Volune utile du bassin réserveé a
| " aération ns 53.3
* Charge volum que adoptée (le/va) Kg/ n8 0.3
* Charge massique par rapport au M V. S. Kg/ kg 0.1
* Tenps de séjour de |'effluent h 50

Vol une d' accunul ati on théorique entre

deux vi danges ns

* Vol une d'accunul ation réel pris en
conpte nB3 16

* Vol unme total de |'ouvrage ns 70

* Nonbre de cycles (aération, décantation,

évacuati on)

11

3

c
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Dur ée de chaque opération au cours du cycle

* Aération mninmum (1) h 6

* Décantation h 1

* Evacuation maxi mum (1) h 1
(1) En effet, un dispositif a base de régul ateur de niveau pernmet
|*arrét de |a ponpe automatique dés que le niveau a atteint sa
val eur inférieure et la remse en mrche automatique de
| " aération.
LE MODE D' AERATI ON : AERATEURS | MVERGES OXYJET
Not e de Cal cul

1) Capacité d' oxygénation

* Quantité d' ' O2 a fournir par Kg de DBO élimné Kg/j 1.36

* Capacité d' O2 de | ' aérateur en eaux claires kg02/ kw 0.8

* Capacité d' O2 de |'aérateur en eaux useées kg02/ kW 0.64

* Pui ssance de | ' aérateur par Kg de DBO j our kW 0. 089

* Pollution a élimner par jour Kg DBO'j 16

* Pui ssance m nimum de |"aérateur (sur 24 h) kW 1.42

* Pui ssance mnimum de |"aérateur (sur 16 h) kW 2.14
2) Capacité de brassage

* Pui ssance spécifique m ni num nécessaire kKW n8 0. 035

* Vol une de |'ouvrage m 70

* Pui ssance m ni mum de |' aérateur kW 2.45

3) Choix de |'aérateur respectant ces deux inpératifs

* Mar que S. F. A
* Type OXYJET
* Vitesse de rotation tr/ m 1450
* Nonbre d' aérateurs u 2
* Pui ssance totale install ée kW 4
* Pui ssance unitaire kW 2

MATERI EL D' EQUI PEMENT

L' ensenbl e conprend pour chacun des aérateurs installés (voir

nonbre dans | a note de cal cul)

(un) Oxyjet, diametre 76,10 ext. en acier gal vani sé.

(un) joint carton, PN 10, DN 80

(un) groupe él ectroponpe, marque et caractéristiques suivant
note de cal cul

(un) tube en acier galvanisé, dianetre 48,3 ext., fileté a
une extrémté, |ongueur adaptée

(deux) manilles droites,

(une) chaine en acier galvanisé, |ongueur adaptée

- L'ensenble des fixations tels que crochets, colliers, etc.

1
RPN R RRR
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LA DECANTATION

DECANTEUR BASSI N UNI QUE TYPE RBS : Principe de onctionnenent

1/ Décantation

Dées |"arrét de |'aérateur, |la 2ene opération du cycle comrence. Le
bassin de traitenent devient wun ouvrage de décantation treés
| ar genent di nensi onné.

Les boues se séparent de |'eau par sédinmentation et décantent sur
le fond de |'ouvrage.

2/ Evacuation des Eaux

Apres un tenps suffisament |ong de décantation, |la 3eme et der-
ni ére opération du cycle peut débuter. Les eaux traitées sont re-
prises en surface a |'aide d un dispositif flottant, asservi a une
horl oge 24 heures. Un régulateur de niveau assure |'arrét au-
tomati que de ce dispositif, lorsque la totalité des effluents ac-
cunul és ont été évacués avant la fin du tenps inparti pour cette
opération. Un nouveau cycle de fonctionnement est enclenché auto-

mat i quenent dés que | a période "Evacuation" est tern née.

3/ Extraction des Boues

Péri odi quenent, apres arrét de |'aérateur et une m se en repos du
bassin, |es boues sont reprises par ponpage pour étre évacuées,
dans |'inpossibilité de prévoir un procédé de déshydratation des
boues sur le site ménme, vers un container pour évacuation sous
forme |iquide.

DECANTEUR : Note de cal cu

* Type de traitenent biologique Aér ati on prol ongée
* Débit de pointe a considérer n3/ h 10

* Vol unme de | ' ouvrage ns 70

* Surface m ni mumde |'ouvrage ne 20

* Tenps de séjour par débit noyen réglable (1)

* Tenps de séjour par débit de pointe réglable (1)

* Vitesse ascensionnelle (2)

*

Mode d' évacuati on des boues : voir caractéristiques ci-apres.

(1) Le tenps de séjour peut étre réglable a volonté dans les |i-
mtes tolérées par le tenps mnimum journalier de fonctionnenent
de | ' aération.

En effet le tenps journalier restant divisé par |le nonbre de cy-
cles représente la somme des tenps TD + TE, réservés a |la décan-
tation et a |'évacuation de |'eau traitée. Nous pensons que ces
tenps optinmums sont de 1 heure pour |la décantation et de 1 heure
pour |'évacuati on.

Il faut remarquer que |a décantation se poursuit pendant toute |la
dur ée de |' évacuation, grace au dispositif SFILS de reprise des
eaux traitées.

(2) Cette notion n'existe pas dans ce type de décanteur. En effet,
les dinensions de |[|'ouvrage sont telles, que |a vitesse
ascensionnelle est voisine de 0. Le débit étant négligeable par
rapport a ce volune, méne par débit de pointe.
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DI SPOSI TI F D' EVACUATI ON DES EAUX ET DES BOUES

1/ Eaux Traitées :

* Nonbre de ponpes proposées u 1

* Mar que FLYGT

* Type CP 3067
* Débit 3/ h 40

*  HMT. m 3

* Pui ssance noteur kw 1

* Pui ssance absorbée kW 1

2/ Boues en exces :

* Nonbre de ponpe proposée u 2

* Mar que FLYGT

* Type DF 3067
* Débit nB/ h 22
*HMT. m 6

* Pui ssance not eur kW 1.2

DECANTEUR - PROCEDE RBS : Matériel d'équipenent

Ce bassin conprend | es équi penents suivants

Un dispositif d'évacuati on des eaux épurées, conposé de :
- (un) groupe él ectroponpe dont |es caractéristiques figurent
dans | a Note de Cal cul

(un) crochet support de chaflne,

(un) support régul ateur de niveau,

(un) régul ateur de niveau,

RPRER R

Par groupe él ectroponpe installé, il est prévu :

- 1 (une) canalisation de refoul ement, en acier gal vanisé, DN 50,
y conpris bride PN 10 et poignée de |evage.

- 1 (un) céable électrique souple |Iargenment dimensionné.

LA CONCENTRATI ON DES BOUES

CONCENTRATEUR DE BOUES: Principe de foncti onnenent

La fonction de cet ouvrage est d'épaissir |es boues, de di m nuer
leur taux d humdité afin de pouvoir |es envoyer sur les lits de
séchage, avec un degré de concentration satisfaisant.

L' ouvrage se présente sous la forme d'un cylindre a fond
t ronconi que.

Les boues sont introduites dans |la partie haute du cylindre, dans
un vol ume (épaississeur) ou le tenps de séjour élevée facilite |eur
t assenent.
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Elles sont reprises au centre de |la partie conique, par un
€j ecteur hydrostatique, qui |les évacue sur les aires de séchage,
ou vers tout autre procédé de déshydratati on.

Le liquide séparé des boues surnage et, par surverse dans une
canalisation, rejoint la téte du circuit de traitement des eaux.
Nous avons pris come base de calcul du volune de |'ouvrage, 0,5
n3/ kg de DBO5 entrante, pour un tenps de séjour de 20 jours.

CONCENTRATEUR DE BOUES: Note de cal cu

* Poids de DBOb6 a élimner par jour kg 16
* Poids de mati éres séeches en exces

par Kg DBO5/j our kg 0. 80
* Poids de mati éres séches a consi dérer

par jour kg 12.8
* Concentration des boues en sortie du

décant eur g/l 20
* Vol ume de boues en excés par Kg DBOb/jour nB 0. 03
* Vol ume de boues en excés par jour ns 0.84
* Tenps de séjour choisi dans le silo ] 30
* Concentration a la sortie du silo g/l 35
* Vol ume de boues par kg de DBO5/j our ns3 0.017
* Vol ume de silo nécessaire pour 90 jours

par Kg de DBO5 ns 1.53
* Vol ume de silo nécessaire pour 16 Kg

de DBO5 nB 24. 48
* Vol ume de sil o adopté nB3 30

CONCENTRATEUR DE BOUES: WMatériel d'équi penment

Cet ouvrage est équi pé de :
- 1 (une) canalisation d'alinmentation de |'ouvrage, avec coudes,
bri des, évent, en acier gal vanisé ou PVC,
- 1 (un) éjecteur hydrostatique des boues, en acier gal vanisé,

avec vanne a passage direct, construction fonte et bronze,
tuyauterie de pur ge avec vanne d'isol enent, canal i sati on
d alimentation des lits de séchage (SI PREVUS) soit en acier
gal vani sé, soit en PVC, avec coudes et brides.
- 1 (un) dispositif de reprise des eaux claires en partie haute
de |'ouvrage, conprenant wune canalisation de trop plein en
am ante cinent, une canalisation de reprise des eaux claires en

aci er gal vani sé avec vanne a passage direct.
- 1 (une) échelle d" acces en acier galvanisé, avec crinoline.

- 1 (une) trappe de fernmeture sur le regard de vannage, en
aci er gal vani sé.
- 1 (une) prise de boues |iquides avec raccord rapide type

"guillem n" et vanne d'obturation dia. 100 nm
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|LITSDE SECHAGE DESBOUESY

(OPTI ON)

PRI NCI PE DE FONCTI ONNEMENT

Le séchage des boues sur des lits de sables drainés est encore |a
technique la plus utilisée pour des petites et npyennes stations.
Les aires de séchage seront constituées d'une couche de sable
di sposée sur une couche de support de gravillons.

Des drains, disposés dans |la couche support, recueillent |es eaux
d' égouttage pour |l es ranener en téte de station soit
gravitairement, soit a |'aide du poste de rel évenent.

La densité et |la pente des drains doivent étre suffisantes pour
assurer un drai nage honobgéne de toute | a nasse boueuse.

Chaque él énment est alinenté en un point. Sa |argeur ne dépasse pas
6,00m et sa |ongueur 20m La couche de boues épandue est de
| ordre de 30 cm Une trop grande épai sseur conduit a un

col mat age rapi de de | a couche supérieure de sable.

L' enl evemrent des boues séchées se réalise mnuellenment et
péri odi quenent, sui vant une fréquence |iée aux conditions
climtiques. On adnet général enent, pour |e séchage des boues
résiduaires sur des lits traditionnels, une durée de séchage de un
noi s.

NOTE DE CALCUL

Compte tenu de |'enplacenent du terrain réservé a la station
d' épuration, nous proposons en option |'installation de lits de
séchage des boues.
Provenance des boues CONCENTRATEUR

* Rappel de la pollution journaliére KgDBO5 16

* Poids de mati ére séche par Kg de DBOB/ | Kg 0.8

* Concentration des boues a |la sortie

du concentrat eur Kg/ nB3 35

* Vol ume journalier de boues a extraire

par Kg de DBO5 ns 0.017
* Vol ume annuel de boues a extraire par
Kg de DBO5 nB3 6. 20
* Hauteur d'accunul ati on de boues sur
les lits m 0. 30
* Nonbre de renplissages prévus par an u 12
* Haut eur annuell e de renplissage m 3.60
* Surface théorique des lits pour
- 1 Kg de DBO, soit ne 1.8
- la DBOb a traiter par jour e 28.8
* Val eur adopt ée pour |a surface ne 30
MATERI EL D' EQUI PEMENT
- 1 (une) canalisation d'alinentation en boues des |Ilits de
séchage a partir de |'ouvrage de traitenment, en PVC,
- 1 (un) ensenble de distribution sur lits en acier galvanisé

conprenant chacun pour deux él énments de séchage:

* une vanne de sectionnenent a passage direct,

* un té en acier galvanisé,

* deux raccords rapides type "guillenm n" avec chaines et clé
tricoise.
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DESCRI PTI F GENIE Cl VI L

Les lits de séchage des boues sont des aires drainantes lintées
par des plaques cinment préfabriquées posées en feuillure de
potelets 10 x 10, hauteur 75, scellés au béton sur 0,25m de haut.
Al'intérieur des lits, le sol est réglé vers une rigole centrale
qui sert de |ogenent aux drains de collecte des eaux. Ces drains
seront constitués par des tuyaux plastiques a fente.

Apres réglage et conpactage de la forme de pente, répandre un

désherbant avant |a mse en place d'une feuille de polyane
assurant |'étanchéité. L' intérieur des lits est ensuite renblayé
sur 0, 15 m d' épai sseur noyenne avec des gravillons de

granul ométrie 15/ 25, puis recouvert d'une couche de sable d'une
épai sseur de 10 cm

La répartition des boues se fait a |'aide d un té équipé de
raccords type "guillem n" sur chaque distribution.
A |'endroit de chaque alinentation des boues, il sera prévu

| "installation d'une plaque cinment ou éternit afin d éviter tout
affouill enent au nonent des vi danges.

Pour pernettre |'acces et |'enlévenent périodi que des boues, il
est prévu sur chaque |lit un ensenble anovi ble de batardeaux bois
cr éosot és posés en feuillure.

Un regard situé a |'extrémté du drain, en point bas, collecte

les filtrats pour les diriger par |'intermédiaire d' une
canal i sation vers les installations de traitenent.
Le profil et la surface de ces aires drainantes seront confornes

a celles indiquées sur le plan projet joint a notre proposition.
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TRAVAUX D' ELECTRI Cl TE

ARMOl RE DE COMMANDE ELECTRI QUE : Matériel d Equi penent

Les appareils de commande et de contrdle des nmoteurs électriques
sont installés dans un coffret parfaitenment étanche |IP 55, prévu
pour fixation nurale, ou sur potence.

Ce coffret peut étre installé :

- solt dans un local: les voyants, boutons de conmande et cadrans
i ndi cateurs (conpteur horaire) seront placés sur la porte du
coffret.

- soit a l'extérieur, soum s aux intenpéries : seuls |les voyants
marche et défaut seront placés sur |la porte du coffret. Les
commandes et cadrans seront nontés sur platine a |'intérieur.

Ce coffret conprend

* un sectionneur général a coupure, visible de |'extérieur

et verrouill able.

un transformteur 380/220/48 Volts pour circuit de conmmande.
un départ prise de terre.

un départ d'alarne générale en 48 Volts.

by

un schém électrique a |'intérieur du coffret.

* ¥ X X

D' une facon général e pour chaque npoteur

un bout on tournant "manuel -auto-arrét" pour |a conmande.

* un di scontacteur avec therm que différentiel calibré en
fonction de |'anpérage du noteur

* un dispositif de nmise en marche et d arrét automatique
(horl oge ou régul ateur de niveau)

* un voyant |um neux vert indiquant |a marche du noteur.

* un voyant |um neux rouge indiquant |e défaut du noteur.

NOTA I: Notre projet a été établi en tenant conpte de la fournitu-
re de courant en 220/ 380 Volts + Neutre + Terre, Triphasé 50 Hz.
NOTA Il : Les équi penments proposés en option dans notre détail

estimatif, conprennent |eur incidence sur |’arnoire de protection
et de contréle.
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Bl L AN D' EXPLOI TATI ON

CHARGES NOM NALES UTI LI SEES POUR LE CALCUL :

* DBOb journaliére en Kg : 24
* Vol unme journalier en nB X 75
* Débit de pointe en nB/h : 20

ENERG E ELECTRI QUE :

* Poste de rel evage

- Vol une d’ eaux usées a relever par jour kg 75

- Tenps de fonctionnenent journalier h 4

- Pui ssance des ponpes kW 2

- Energi e dépensée par jour kW 8

- Energi e dépensée par an kW 3 000
* Aération (Oxyjets)

- Quantité d' oxygéne a fournir par jour Kg 33

- Quantité d Q2 fourni par |'aération en 1 h Kg 2.56

- Tenps de fonctionnement journalier h 12.9

- Energi e dépensée par jour kW 51

- Energi e dépensée par an Kw 19 000

* Décant eur
a. Dispositif d' évacuation des eaux traitées :

- Tenps de fonctionnenent journalier h 6

- Pui ssance absor bée kW 2

- Energi e dépensée par jour kW h 12

- Energi e dépensée par an kW h 4 400
b. Dispositif d'évacuati on des boues en exces :

- Tenps de fonctionnement journalier h p. m

- Energi e dépensée par an KWh p.m

MAI N D' OEUVRE

Le tenps passé pour l|la surveillance, le contrb6le et |'entretien
des ouvrages peut étre estimé a : 10 heures par senmi ne

La personne chargée de |'entretien aura égalenment |e tenps néces-
saire pour entretenir |les abords des ouvrages et faire |les analy-
ses succinctes nécessaires a |'exploitation.

PRODUI TS D ENTRETI EN - | NGREDI ENTS :
Les frais occasionnés par |es vidanges d' huile des notoréducteur
| es graisses ou autres produits d' entretien sont esti més, par an,

a
500 EURGCS
AMORTI SSEMENT DU MATERI EL :

Les fournitures, susceptibles d'étre remplacées sur l'ingdlation, aind que les frais de remise en éat (peinture)
sont estimés a 3% de la vaeur des équipements € ectro-mécaniques par an sur une période de 10 ans.
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